Gesellschaft fir Sensorik und Automation mbH

Keilformige Einbausonde SC-7700
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Wedge-shaped mounting probe SC-7700
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Der keilformige Messkondensator wird seit vielen Jahren
erfolgreich fiir die Erfassung der Materialfeuchte in Sand-
aufbereitungen eingesetzt. Die Montage erfolgt auf For-
derbdndern.

Er kommt bei kontinuierlichen Prozessen wie z.B. bei
Durchlaufmischern, Kiihlern und Vorbefeuchtungsstre-
cken zum Einsatz. Je nach Struktur des Sandes und der
Bandgeschwindigkeit kann der aus verschleiBarmen
Kunststoff hergestellte Sensor mit einer VerschleiBplatte
oder einer Kappe aus gehartetem Material erganzt
werden um eine lange Standzeit zu gewahrleisten.

Technische Daten:

Messverfahren kapazitiv - Erfassung
des Dielektrikums als
Funktion der Feuchte
Schutzart IP 54
Versorgungsspannung 24V DC
Ausgangssignal Rohsignal 4 - 20mA

nicht linearisiert, nicht
temperaturkompensiert

The wedge-shaped mounting probe is a well proven
sensor for conveyer belts wich detects the moisture of
material.

It can be used in many continuous processes in sand -
plants such as cooler, continuous-mixer and all kinds of
pre-moisturising applications. Depending on the sand "s
structure and the beld speed, the probe, made of durable
plastics, can be enhanced with wearing parts like pro-
tective plates or stainless steel covers, to ensure a long
and proper life time. Special execution depending
mechanical situations are possible.

Technical Data:

Measuring method Capacitive - coverage
of the dielectric as a

function of moisture

Degree of protection IP 54
Supply voltag 24V DC
Outputsignal Raw signal 4 - 20mA

non-linearized, non-
temp. compensated



