fenden Sandstrom kontinuierlich kleine Sandmengen
und fallt damit einen zylinderformigen Behdlter
(Durchmesser: 50 mm, Hohe: 100 mm).

Es wird die Verdichtbarkeit gemessen und optional die
MessgroBen Druck- oder Scherfestigkeit, Feuchte und
Temperatur bestimmt. Die Anzahl der Proben je Charge
kann kundenspezifisch eingestelit werden.

Uber die gemessenen Werte kinnen Wasserzugabe
und Bentonitdosierung flr die nachste Chargen korri-
giert werden.

Das System verfiigt tiber nur wenige bewegliche Teile und garantiert somit einen langlebigen Einsatz mit

servicefreundlichen Wartungsintervallen.

mit einer Entnahme- und Aufbereitu

le Mischertypen die
mit einem feststehenden Trog ausgerustet sind. Hierfir
ist in der Mischerwand eine Offnung von ca. 70 mm
vorzusehen.

Der entnommene Sand wird aufbereitet und anschlie-
Bend dber einen Drehteller dem Materialaufnahmezy-

In dieser Ausfiihrung wird das Standardsystem in Verbindung mit einer mechanischen Vorrichtung ausge-
riistet, die eine Probenentnahme direkt vom Férderband ermoglicht. Diese mechanische Vorrichtung kann
in vielfaltiger Weise gestaltet werden und wird je nach mechanischer Situation gemeinsam mit dem
Kunden entwickelt. Auch hier kdnnen gleiche Messungen wie bei der Standardausfiihrung durchgefiihrt
werden.

Wir empfehlen den Einsatz der Sand Process Gontroller in Verbindung mit einem Feuchtigkeitsregelsy-
stem um alle wesentlichen Sandeigenschaften zu regeln. Durch eine Messung im Altsand kann bereits
frihzeitig die bendtigte Wassermenge zugegeben werden, was den Aufbe



